
 
 

แนวทางไขปริศนา ตอน 7. เครื่องยนตความรอน 

เปนแนวทางเริ่มตนเพ่ือใหผูชมเดินทางหาคําตอบสุดทายเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ลักษณะการทํางานของเครื่องยนตสเตอรลิง 

  การทํางานของ piston power (ลูกสูบเล็กดานบน ; A) กับ displacer (ลูกสูบใหญ; B) จะมีเฟส

ตางกัน 90 องศา ทําใหเวลากังหันหมุน จะมีความเฉ่ือยสงผลทําใหระบบทํางานอยางตอเนื่อง 

กระบวนการท่ี1  

 อากาศดานลางไดรับความรอน มีความดันสูงข้ึนจึงดัน piston power  ทําใหกังหันเริ่มหมุน  

 

 

รูป เครื่องสเตอรลิง (ซาย) เครื่องยนตเสมือน (ขวา)  

กระบวนการท่ี 2 

 Displacer จะเคลื่อนท่ีเนื่องจากความเฉ่ือยทําใหอากาศรอนเคลื่อนท่ีจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง ไปสู

บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 

 
 

รูป เครื่องสเตอรลิง (ซาย) เครื่องยนตเสมือน (ขวา) 

  



 
 

กระบวนการท่ี 3  

 อากาศรอนท่ีเคลื่อนท่ีมาสูบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เริ่มคลายความรอนทําใหความดันภายในของ

เครื่องกลลดลงสงผลให piston power เริ่มเคลื่อนลงมาดวยความเฉ่ือย ของกังหัน 

 

 

รูป เครื่องสเตอรลิง (ซาย) เครื่องยนตเสมือน (ขวา) 

กระบวนการท่ี 4  

  Displacer เคลื่อนท่ีเนื่องจากความเฉ่ือยทําใหอากาศเคลื่อนท่ีจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํา ไปสูบริเวณ

ท่ีมีอุณหภูมิสูง (บริเวณดานบนมีความดันต่ํา และดานลางมีความดันสูงข้ึนสงผลใหการเคลื่อนท่ีของ 

Displacer เคลื่อนท่ีไดงายข้ึน) 

 
 

รูป เครื่องสเตอรลิง (ซาย) เครื่องยนตเสมือน (ขวา) 



 
 

 

รูป แผนภาพ P-V ของเครื่องยนตสเตอรลิง 


